ORIGINAL LINE

154

INDUSTRIELLER NASS-TROCKEN-SAUGER, DREIPHASIG

Nass-/Trockensauger mit Motor 5,5 HP und vierstufiger Turbine mit
Liiftern 267 mm. HEPA-Kartuschenfilter auf Wunsch montierbar. Als
Geblase einsetzbar. Die Ausfiihrung HD ist mit Koaxialturbine SOLARIS
ausgestattet. Das Modell wird ohne Serienzubehor geliefert (getrennt
kauflich).

‘ Geblase Wasserdichte Textilfilter
Schalter

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL ARTIKELNUMMER STUCKZAHL PRO PALETTE

T54 HP 5.5 380V 00-17100001 1

T54 HP 5,5 230V 00-17100201 1

T 54 380V + Filterriittler (nur solide) 00-17100401 1

T54 HP 5.5 380V - HD 00-17101001 1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN MITGELIEFERTES ZUBEHOR 050

400 V3 ~ 50 Hz (%) MODELL ARTIKELNUMMER

S Ay 220 V3~ 50 Hz (*) Texilfitter 20-669

Max. Leistungsaufnahme W 4000

Nennleistung W 4000

Behalter Fassungsvermogen | 80

Tatséchliches Fassungsvermogen | 70

Filterflache m2 0,5

Luftleistung I/s 125 "

Vakuum mbar 230 OPTIONALES ZUBEHOR

Schallpegel db(A) 69 MODELL ARTIKELNUMMER

IP-Code IPX4 Flexibler Schlauch 3 m 01-518

Kabelldnge m 10 Saugrohr @ 50 2511700

Gewicht (ohne Zubehtr) kg 110 PVC Verléngerung 0.5 m 2512021

Abmessungen mm 1060x600x910 Verstellbare Trockenbirste 0.5 m 6010062
Verstellbare Nassbiirste 0.5 m 6010060
Rundbiirste 2511720
Zwischenstiick @ 50 2511710
Fugendiise 2511730
Nylonfilter (Filterfldche 0,6 m?) 20-703
HEPA Kartuschenfilter (Filterfléche 0,9 m?) 20-770

(*) Ausflihrungen T 54 HP 5.5 380V, T 54 380 Vund T 54 HP 5.5 380V - HD
(**) Ausflihrungen T 54 HP 5,5 230V
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