


WSD 50 D 55 CHEM  - 
D 60 CHEM

Produktidentifikation 

Technische Eigenschaften

MODELL ART.-NR.

WSD 50 D 55 CHEM 10.5055.01
WSD 50 D 55 BC CHEM 17.5055.01
WSD 50 D 55 BC Lithium CHEM 14.5055.91

MODELL ART.-NR.

WSD 50 D 60 CHEM 10.5060.01
WSD 50 D 60 BC CHEM 17.5060.01
WSD 50 D 60 BC Lithium CHEM 14.5060.91

EIGENSCHAFTEN WSD 50 D 55 CHEM WSD 50 D 60 CHEM

Arbeitsbreite Reinigen mm 530 600

Arbeitsbreite Saugen mm 750 750

Flächenleistung/Stunde 
(theoretisch - praktisch) m²/h 2650 - 1690 3050 - 1830

Versorgung Batterie 24V Batterie 24V

Aufgenommene Leistung W 1108 1058

Vorschub angetrieben angetrieben

IP-Code IPX3 IPX3

BATTERIEN

Typ
Satz von 2 Gel  
12V 105Ah Batterien (*) -  
Lithium 24V 100Ah Batterie (**)

Satz von 2 Gel  
12V 105Ah Batterien (*) -  
Lithium 24V 100Ah Batterie (**)

Betriebsdauer h - min 2 h e 55 min (*) -  
3 h e 16 min (**)

2 h e 50 min (*) -  
3 h e 2 min (**)

Batteriefachgröße x 
Anzahl mm x nr 345x345x295 X 1 345x345x295 X 1

BÜRSTEN

Pad-Durchmesser x 
Anzahl

mm - Zoll 
x nr 530 - 21" x 1 310 - 12" x 2

Motorleistung x Anzahl W x nr 500 x 1 450 x 1

Motordrehzahl
Umdrehun-
gen pro 
Minute 

165 200

Gewicht Kopf - spezifi-
scher Druck kg - g/cm² 20;30 - 13;20 20;30 - 20;30

ANTRIEB

Motorleistung W 180 180

Maximale Vorschubge-
schwindigkeit km/h 5 5

Steigleistung bei Volllast % 2 2

Steigleistung im Leer-
zustand % 12 12

ANSAUGUNG

Motorleistung W 380 380

Unterdruck (Wasser-
säule)

mbar - 
mmH₂O 105 - 1050 105 - 1050

Luftvolumenstrom l/s 45 45

Geräuschentwicklung dB(A) <70 - <70 (***) <70 - <70 (***)

TANK

Typ Doppelter Tank Doppelter Tank
Fassungsvermögen 
Reinigungslösung l 50 50

Fassungsvermögen 
Schmutzwassertank l 50 50

Leergewicht (mit Bat-
terien) kg 85,5 - 162,5 (*) -  

20,5 (**)
86 -163 (*) -  
121 (**)

Abmessungen mm 1339x801x1069 1236x801x1069

(*) Für die BC-Version
(**) Für die BC Lithium Version
(***) Funktion „geräuscharmer Betrieb“



Die WSD 50 ist eine handgeführte 
Scheuersaugmaschine, die für hervorragende 
Leistungen auf mittelgroßen Flächen ausgelegt ist.
Mit einem Fassungsvermögen von 50 Litern, einer 
Waschspur von 530 mm und einer Saugbreite von 

750 mm gewährleistet das Einbürstenmodell D 55 
eine Stundenleistung von 2650 m²/h, während das 
Zweibürstenmodell D 60 dank seiner Waschspur von 
600 mm und seiner Saugbreite von 750 mm eine 
Leistung von 3050 m²/h garantiert.

Wichtigste technische Daten

Handgriff mit Touch-System und integriertem Bedienfeld

50 l
Tankinhalt

53 cm
Reinigungsbe-
reich

75 cm
Arbeitsbreite 
Saugen

2650 m2/h
Stundenleistung

WSD 50 
D 55 60 cm

Reinigungsbe-
reich

3050 m2/h
Stundenleistung

WSD 50
D 60

TOUCH SYSTEM: 
Über zwei direkt im Griff integrierte Sensoren 
können Sie alle zuvor ausgewählten 
Maschinenfunktionen aktivieren. Esreicht 
eine einfache Berührung, um eine sofortige 
Kontrolle der Maschine zu erhalten und so jede 
Arbeitssitzung einfacher und praktischer zu 
gestalten.  
Bei einer Inaktivität von mehr als 5 
Sekundenwechselt die Scheuersaugmaschine in 
den Standby-Modus und muss durch gleichzeitiges 
Berühren der beiden Berührungssensoren am Griff 
wieder aktiviert werden.

ELEKTRONISCHE 
WASSERREGELUNG
Zur Einstellung der für die jeweilige Situation am 
besten geeigneten Wassermenge (5 wählbare Stufen).

ABSAUGUNG UND FUNKTION SILENT MODE
Die Taste zum Absenken und Anheben des Wischers, 
zum Aktivieren der Absaugung und zur Reduzierung des 
Geräuschpegels der Maschine, wodurch sie besonders 
geeignet ist für die tägliche Reinigung in sensiblen 
Bereichen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und 
Schulen.
MISCHSYSTEM FÜR CHEMIKALIEN
Zum Einstellen der Waschmittelkonzentration 
(5 wählbare Stufen).

BÜRSTE
Zum Aktivieren und Deaktivieren der Bürste.

BÜRSTENFREIGABEFUNKTION
Die Taste, mit der Sie die Bürste automatisch 
freigeben.

RÜCKWÄRTSGANG
Für wendige Manöver, insbesondere bei 
voller Beladung.

GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE
Zwei separate Tasten, mit denen Sie die 
Geschwindigkeit der Maschine dank 5 
wählbarer Stufen erhöhen oder verringern 
können (max. 5 km/h).

ECO SYSTEM
Das Programm reduziert den Verbrauch 
und vermeidet Abfälle, während die beste 
Reinigungsleistung mit maximalem Respekt für die 
Umwelt aufrechterhalten bleibt. Mit dieser Funktion 
werden Wasser, Konzentration der Chemikalie und  
Saugleistung auf ein Minimum reduziert.

UNMITTELBARES FEEDBACK
Digitales Display zur Überwachung des 
Status aller Maschinenfunktionen.



Die leistungsstarken Bürstenmotoren 
mit 500 W (D 55) und 450 W (D 60) 
sowie der Saugmotor mit 380 W, die 
verschiedenen Bürstenköpfe (21'‚ 
Einzelbürste und 24‘' Doppelbürste), 
der strapazierfähige Wischer und 
das serienmäßig mitgelieferte 
Qualitätszubehör sorgen dafür, 
dass die WSD 50 einwandfreie 
Reinigungsergebnisse garantiert. 
Um hartnäckigen Schmutz zu 
beseitigen, kann der Bodendruck 
der Bürste um 10 kg erhöht werden 
indem das Pedal auf der Rückseite der 
Maschine nach oben bewegt wird.

Die Maschine ist außerdem mit einem 
Füllstandssensor ausgestattet, der 
im Inneren des Auffangbehälters 
installiert ist und die Ansaugung 
automatisch blockiert, wenn der 
Behälter voll ist, so dass der Benutzer 
in aller Ruhe arbeiten kann, ohne 
sich ständig um den Status des 
Auffangbehälters kümmern zu müssen.
Schließlich ist die WSD 50 mit einer 
in die Maschine integrierten LED-
Frontleuchte ausgestattet, die auch 
bei schlechten Lichtverhältnissen für 
maximale Sichtbarkeit während der 
Arbeit sorgt.

Hervorragende 
Reinigungsleistungen

WSD 50 D 55 und WSD 50 D 60 
sind in sechs Konfigurationen 
erhältlich: zwei Basisversionen und 
vier Vollpaketversionen, BC CHEM 
und BC Lithium CHEM, komplett mit 
Batterien und Ladegerät. 
Die BC-Versionen garantieren eine 
Autonomie von etwa 3 Stunden, 
während die BC Lithium CHEM-
Versionen eine noch längere Laufzeit 
bieten. 

Außerdem ermöglichen Lithium-
Ionen-Akkus einen flexibleren 
Einsatz mit der Möglichkeit des 
schnellen Aufladens auch bei kurzen 
Pausen.

Hohe 
Autonomie

WSD 50 zeichnet sich durch hohe 
Festigkeit und Robustheit aus: 
alle Teile dieser Maschine sind 
auf maximale Robustheit und 
Zuverlässigkeit ausgelegt und aus 
hochwertigen Materialien gefertigt.
Außerdem sind der ergonomische 
Handgriff mit aufrechtem Griff, 
die einstellbaren und kompakten 
Fußpedalwischer, die beiden 

schwenkbaren Räder unter dem 
Fahrgestell und der "kurze Radstand" 
die Hauptmerkmale, die den WSD 50 
äußerst praktisch und komfortabel 
machen, perfekt für Arbeiten auf 
jedem Untergrund und in jeder 
Arbeitsumgebung.

Robust und 
wendig

Die tägliche Wartung 
wird erleichtert dank des 
Auffangbehälters mit großer 
Öffnung, der die Inspektion 
und Reinigung erleichtert: der 
Ansaugfilter ist leicht zugänglich 
und kann gereinigt werden, ebenso 
wie die praktische Schmutzwanne, 
die eine schnelle Handhabung von 
großen angesaugten Schmutzteilen 
ermöglicht.

Der Zugang zu den Bürsten 
ist dank der praktischen 
Bürstenentriegelungstaste auf dem 
Bedienfeld der Maschine und dem 
Wischer ebenfalls einfach. 
Letztere ist so konstruiert, dass sie 
ohne den Einsatz von Werkzeugen 
ausgebaut und zerlegt werden kann.

Praktische 
und schnelle 
Routinewartung



Produktidentifikation 

Technische Eigenschaften

MODELL ART.-NR.

WSD 50 SM 55 10.5058.01
WSD 50 SM 55 BC 13.5058.01

MODELL ART.-NR.

WSD 50 SD 55 10.5056.01
WSD 50 SD 55 BC 13.5056.01
WSD 50 SD 55 BC PLUS 15.5056.01

EIGENSCHAFTEN WSD 50 SM 55 WSD 50 SD 55

Arbeitsbreite Reinigen mm 530 530

Arbeitsbreite Saugen mm 750 750

Flächenleistung/Stunde 
(theoretisch - praktisch) m²/h 2120 - 1270 2650 / 1690

Versorgung Batterie 24V Batterie 24V

Aufgenommene Leistung W 880 1060

Vorschub MANUELL angetrieben

IP-Code IPX3 IPX3

BATTERIEN

Typ Satz 2 von Gel-Batterien  
12V 76Ah (*)

Satz 2 von Gel-Batterien 
12V 76Ah (*) -  
Satz von 2 Gel-Batterien 
12V 105Ah (**)

Betriebsdauer h - min 2 h 36 min (*) 2 h e 12 min (*) -  
2 h e 55 min (**)

Batteriefachgröße x 
Anzahl mm x nr 345x345x295 X 1 345x345x295 X 1

BÜRSTEN 

Pad-Durchmesser x 
Anzahl

mm - Zoll 
x nr 530 - 21" x 1 530 - 21" x 1

Motorleistung x Anzahl W x nr 500 x 1 500 x 1

Motordrehzahl
Umdrehun-
gen pro 
Minute 

165 165

Gewicht Kopf - spezifi-
scher Druck

Kg - 
g/cm² 20;30 - 13;20 20;30 - 13;20

ANTRIEB 

Motorleistung W --- 180

Maximale Vorschubge-
schwindigkeit km/h 4 5

Steigleistung bei Volllast % 2 2

Steigleistung im Leer-
zustand % 12 12

ANSAUGUNG 

Motorleistung W 380 380

Unterdruck (Wasser-
säule)

mbar - 
mmH₂O 105 - 1050 105 - 1050

Luftvolumenstrom l/s 45 45

Geräuschentwicklung dB(A) <70 <70

TANK

Typ Doppelter Tank Doppelter Tank
Fassungsvermögen 
Reinigungslösung l 50 50

Fassungsvermögen 
Schmutzwassertank l 50 50

Leergewicht (mit Bat-
terien) kg 78 - 137,5 84 - 143,5 (*) - 

161 (**)

Abmessungen mm 1339x801x1069 1339x801x1069

(*) Für die BC-Version
(**) Für die BC PLUS-Version

WSD 50 SM 55 - 
SD 55



Die WSD 50 SM, manuell, und die WSD 50 SD, gezogen, 
sind die ideale Lösung für alle, die eine robuste, 
kompakte und effiziente Scheuersaugmaschine suchen, 
die eine hohe Reinigungsleistung mit einer praktischen 
und schnellen Handhabung der Maschine verbindet.

50 Liter Fassungsvermögen, 530 mm Waschbahn und 
750 mm Saugbreite sorgen für eine Produktivität von 
bis zu 2650 m²/h und garantieren schnelle und effektive 
Ergebnisse auch in den komplexesten zu reinigenden 
Umgebungen. 

Wichtigste technische Daten

Handgriff mit Touch-System und vereinfachtem Bedienfeld

50 l
Tankinhalt

53 cm
Reinigungsbe-
reich

75 cm
Arbeitsbreite 
Saugen

2120-2650 m2/h
Stundenerträge

TOUCH SYSTEM: 
Zwei direkt am Griff integrierte Sensoren 
ermöglichen die Aktivierung aller zuvor 
gewählten Maschinenfunktionen.  
Eine einfache Berührung reicht aus, um 
die Maschine sofort zu steuern, was jede 
Arbeitssitzung einfacher und bequemer 
macht.

BÜRSTE
Aktivierung und Deaktivierung per Taste.

ANSAUGUNG
Schalter zum Aktivieren und Deaktivieren 
der Saugfunktion.

RÜCKWÄRTSGANG
Durch Gedrückthalten der Taste (nur beim 
selbstfahrenden Modell vorhanden) ist es 
möglich, die Maschine rückwärts zu bewegen.

POTENTIOMETER
Zur Einstellung der Vorwärtsgeschwindigkeit 
der Maschine, nur für das SD-Modell 
verfügbar (Höchstgeschwindigkeit 5 km/h).

Simply Manual und Simply Driven

Die Modelle wurden entwickelt, um beste 
Wasch- und Trockenleistung mit extremer 
Benutzerfreundlichkeit zu kombinieren. durch 
die perfekte Kombination aus Funktionalität und 
Erschwinglichkeit, und professionelle Ergebnisse 
dank der einfachen und unmittelbaren Interaktion 
mit dem Bediener zu erzielen.



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR D 55 CHEM D 60 CHEM SM 55 SD 55
MODELL ART.-NR.
Füllschlauch 30.0024.00 • • • •
12’’ Bürste aus Polypropylen ø 0.7 (*) 40.0001.00 •
21" Bürste aus Polypropylen ø 0.7 (*) 40.0003.00 • • •
Bürstenlösung Diffusor 96.0207.00 • • •
Abnehmbarer Spritzschutz (ohne Borsten) 24.0266.00 • • •
Abnehmbarer Spritzschutz (ohne Borsten) 24.0558.00 •
Spritzschutz-Borsten 40.4012.00 • • •
Spritzschutz-Borsten 40.4013.00 •
Satz Sauglippen für Saugbalken aus Natürlic-
hem Gummi (vorne/hinten) 96.0234.00 • • • •

Satz von 2 Gel-Batterien 12V 76Ah (**) 18.0000.00 • •
Satz von 2 Gel-Batterien 12V 105Ah (*) 18.0001.00 • • •
Lithium-Batterie 24V 100Ah (****) 18.0112.00 • •
Bordeigenes Batterieladegerät 24V 11A (**) (***) 22.0875.00 • • • •
Bordeigenes Batterieladegerät 24V 15A (****) 18.0113.00 • •
Mischsystem für Chemikalien 22.0872.00 • •

OPTIONALES ZUBEHÖR D 55 CHEM D 60 CHEM SM 55 SD 55
MODELL ART.-NR.
12" Bürste aus Polypropylen ø 0,9 40.0101.00 •
21" Bürste aus Polypropylen ø 0,9 40.0103.00 • • •
12" Bürste aus Polypropylen ø 1,2 40.0301.00 •
21" Bürste aus Polypropylen ø 1,2 40.0303.00 • • •
12" Tynex-Bürste ø 1,2 Grit 80 40.0201.00 •
21" Tynex-Bürste ø 1,2 Grit 80 40.0203.00 • • •
Mitnehmerscheibe 290 mm (für 12"-Pad) 40.1001.00 •
Mitnehmerscheibe 485 mm (für 20"-Pad) 40.1003.01 • • •
Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne) 96.0234.01 • • • •
Kit Water Stop 96.0233.00 • • • •

(*) 2 als Standard - (**) Für die Modelle SM 55 BC und SD 55 BC - (***) Für die Modelle D 55 BC, D 60 BC und SD 55 BC PLUS - (****) Für die Modelle D 55 BC Lithium und D 60 BC Lithium

Zubehör
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