


WSD 65 RD 55 es la fregadora con conductor a bordo ideal 
para su uso en superficies de tamaño medio. 
Equipada con una presión extra sobre el suelo para eliminar 
sin esfuerzo hasta la suciedad más incrustada y una unidad 
limpiadora especialmente diseñada para un secado excelente 
en todo tipo de superficies. 
La WSD 65 ofrece un control intuitivo de todas las funciones 
principales gracias al práctico panel con pantalla integrado 
en el volante, que permite al operador estar inmediatamente 
preparado para realizar todas las principales operaciones de 
limpieza. 
Disponible en tres variantes, una básica y dos full package 
con baterías y cargadores incluidos, garantiza una autonomía 
de unas 3½ horas en la versión BC y de más de 3 horas en la 
versión BC Lithium.

WSD 65
RD 55

Identificación del producto 

Características técnicas

MODELO CÓDIGO
WSD 65 RD 55 10.0665.01
WSD 65 RD 55 BC 13.0665.01
WSD 65 RD 55 BC LITHIUM 14.0665.91

CARACTERÍSTICAS
Anchura pista lavado mm 530
Anchura de aspiración mm 750
Rendimiento a la hora 
(teórica/práctica) m²/h 3200 - 1920

Alimentación Batería de 24V
Potencia instalada W 1153
Avance Tracción trasera
Código IP IPX3
BATERÍAS

Tipo Juego de 2 baterías gel 12V, 105Ah 
(*) - Batería Lithium 24V 100 Ah (**)

Autonomía h - min 3h 20 min (*) - 3h 
10 min (**)

Dimensiones del compar-
timento batería x número mm x n.º 360x350x325 X 1

CEPILLOS
Diámetro deL pad x 
Número

mm - pulgada 
x n.º 530 - 21" x 1

Potencia del motor x 
número W x n.º 500 x 1

Velocidad del motor rpm 165

Peso del cabezal - presión 
específica kg - g/cm² 20;30,5 - 13;21

TRACCIÓN
Potencia motor W 220
Velocidad de avance 
máxima km/h 6

Pendiente máxima 
superable con carga 
máxima

% 2

Pendiente máxima super-
able en vacío % 12

ASPIRACIÓN
Potencia motor W 385
Depresión 
(columna de agua) mbar - mmH₂O 107 - 1070

Caudal de aire l/s 45

Ruido dB(A) 63/57 (***)

DEPÓSITO
Tipología Depósito doble
Capacidad solución l 65
Capacidad recuperación l 68
Peso (en vacío - con 
baterías) kg 110 - 181 (*) - 138 

(**)
Dimensiones mm 1298x750x1185
(*) Para la versión BC
(**) Para la versión Bc Lithium
(***) Función en modalidad silenciosa



Un depósito de solución de 65 litros, una pista de lavado de  
55 cm, una anchura de aspiración de 75 cm, tracción trasera,  
gran potencia del motor y una productividad de 3200 m²/h son las 
características técnicas que hacen que la WSD 65 sea insuperable 
entre las fregadoras con hombre a bordo de su clase.

LISTÁ PARA SALIR
Para activar rápidamente las principales 
funciones de la máquina

EXTRA PRESIÓN EN EL SUELO
Para eliminar perfectamente hasta la suciedad 
más difícil

ECO SYSTEM
Para reducir el consumo sin comprometer 
el rendimiento

REGULACIÓN DEL AGUA
Para gestionar electrónicamente la cantidad de 
agua necesaria durante el trabajo

ACOPLAMIENTO/DESACOPLAMIENTO 
AUTOMÁTICO DEL CEPILLO
Para operaciones rápidas de montaje y 
desmontaje sin intervención manual 

SILENT MODE
Para un funcionamiento silencioso en los 
entornos más sensibles

Accesorios

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
MODELO CÓDIGO
Tubo de llenado de agua 30.0024.00
21” Cepillo de polipropileno Ø 0,7 40.0003.00
Cepillo difusor de solución 96.0207.00
Antisalpicaduras 96.0226.00
Juego de escobillas de secado de goma natural 
(delanteras/traseras) 96.0228.00

Juego de 2 baterías gel 12V, 105Ah (*) 22.0724.00
Cargador de baterías a bordo 24V, 13A (*) 18.0095.00
Batería Lithium 24V 100Ah (**) 18.0112.00
Cargador de baterias externo 24V 15A (**) 18.0113.00

ACCESORIOS OPCIONALES
MODELO CÓDIGO
21” Cepillo de polipropileno Ø 0.9 40.0103.00
21” Cepillo de polipropileno Ø 1.2 40.0303.00
21” Cepillo tynex Ø 1.2 grit 80 40.0203.00
Disco arrastrador 485 mm (para pad de 20") 40.1003.01
Juego de gomas de secado de poliuretano  
(delanteras/traseras) 96.0228.01

Chemical mixing system 96.0227.00
Kit de luz frontal 96.0180.00
Kit intermitente 96.0229.00
Kit Water Stop 96.0183.00

Principales especificaciones técnicas

Los potentes motores del cepillo y de la aspiración, el 
cabezal de cepillado único de 21'', el secador compacto y el 
equipamiento de calidad estándar de la máquina permite a la 
WSD 65 garantizar unos resultados de limpieza impecables.
Además, las baterías de iones de litio permiten una mayor 
flexibilidad de uso.

Panel de control integrado en el volante

65 l
capacidad 
del depósito

55 cm
pista 
de lavado

75 cm
anchura
de aspiración

3200 m2/h
productividad

WSD 65 es la fregadora con hombre a bordo que, gracias 
a sus reducidas dimensiones, destaca por su practicidad 
y maniobrabilidad. Una máquina robusta y fiable capaz de 
afrontar cualquier reto, trabajando sin esfuerzo incluso en 
los espacios más estrechos y congestionados.

Robusta
y compacta

Con excelente 
prestaciones de limpieza
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